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MTN_AMA1_10 

Q APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGS-

SYSTEM 

 

QM LUFTDON M M 

 

QMC TILLLUFTSDON 

 

QMC.2 Tilluftsdon monterade i tak 

 

TDXX  
 
Cirkulärt aktivt självverkande (reaktivt) tilluftsdon med variabel 
spaltöppning med synlig rörlig underplåt vars läge anpassas efter 
luftflödet. Don för hög inblåsningshastighet oberoende av tryck i 
kanalen, för takmontage. 
 
Tekniska data vid 4 dB rumsdämpning; 
Arbetsområde storlek 400:  1 - 15 Pa, 5-110 l/s ≤ 30 dB(A)  
(Utan anslutningslåda) 
 
Fabrikat: Lindinvent 
Typ: MTN-400  x st 
 
Tillbehör (ange): Anslutningslåda HMK för dolt montage med 

inusteringsmöjlighet och monteringsskena 
UTB (ange typ av undertak).  
Anslutningslåda HMR för synligt montage 
med injusteringsspjäll. 
Adapter DAS, för montering i cirkulär kanal. 
Adapter DAB, för montering i rektangulär ka-
nal. 
Undertaksplåt UTD. 

  
 


