DRIFTSATTNINGSANVISNING

Flodesmatning DCV-MFb & FBLb

Forutsattningar

Styrenheten forutses vara inkopplad till
24 VAC + CAN. Den som driftsatter behover
ett anvandarkonto for LINDINSIDE och den
aktuella byggnaden/lokalen.

Driftsattning och mobilappen LINDINSIDE
Denna anvisning ger en kort végledning kring hur
mobilapplikationen LINDINSIDE anvands for att
tilldela styrenheter utrustade med bluetooth® det
unika Nod-ID som krévs for driftsattning.

Nar en styrenhet kan identifieras med avsett
Nod-ID kan driftsattningen vanligtvis utféras
genom endast nagra fa ytterligare installningar.
Dessa kan goras lokalt, via skarmvalet “Quick
setup” i LINDINSIDE och mobilen, eller centralt via
visualiseringsverktyget LINDINSPECT®.
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Smartphone med app LINDINSIDE
fér kommunikation med enheter
fran Lindinvent som utrustats

Arbetsgang vid tilldelning av Nod-ID
(Se sidan 2 for anvisning via skarmbilder fran LINDINSIDE)

1. Ladda ner appen och skanna:

« LINDINSIDE finns att ladda ner till din smartphone
fran Google play/App Store. Vill du ha hjalp att hitta
lankarna? Skanna QR-koden har bredvid sa kommer

du till produktsidan for LINDINSIDE dar lankarna finns.

Skaffa anvandarkonto och logga in i appen LINDINSIDE.

Dra ner for att skanna tillgangliga enheter. LINDINSIDE
listar darefter alla Lindinvents bluetooth® utrustade
enheter inom signalavstand.

2. Valj ratt enhet fran listan

Genom att kalla pa 6nskad enhet via klocksymbolen
erhalls ett pip-ljud med blatt blinkande ljus som
bekraftelse att enheten har kopplats till din smartphone.
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med Bluetooth®,

3. Stéllin tilldelat Nod-1D*:

Ange ett unikt Nod-ID mellan 1-239 i enlighet med
rekommenderad Nod-ID tilldelning fran Lindinvent.
Tank pa att Nod-ID inte far vara 0.

*Vid tilldelning av Nod-ID till en stérre mangd enheter kan funktionen
”Set nodelDs” anvandas.

4. Gor en ny skanning/refresh for kontroll:
GOr en ny skanning for att verifiera uppdaterat Nod-ID.

Notera: Med Nod-ID tilldelat och enheten uppkopplad mot din
smartphone kan driftsattningen goras klar via skarmvalet Quick
setup i LINDINSIDE. Om regulatorn kan driftsattas for olika
funktioner kommer appen forst att krava ett funktionsval. Valet
av funktion avgor vilka instéllningar som sedan efterfragas.

Skanna QR-koden for mer
information om LINDINSIDE.
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SATTA NOD-ID VIA LINDINSIDE

Antal enheter som hittats.
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KVARTSITEN QO & V

Dra ner for att skanna
enheterinarhet.

TILLGANGLIGT VIA LINDINSIDE

Statusvarden
Efter val av skannad enhet:
Ett urval statusvarden kring

pagdende reglering visas
pa startsidan.
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Tillgangliga skarmval
via startsidan

Quick setup
Symbols
History
System
Peripherals
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Indikerad signalstyrka och ”ping-ljud”, efter tryck pa klocksymbol,
vagleder vid identifiering av styrenhet.

Change Node-ID
Range 1-254

Genom att trycka pa faltet med Nod-ID 6ppnas
ett fonster dar ett nytt Nod-ID kan sattas.

Om skarmval

Via skarmval har installningar
grupperats for éverblick och 6kad
tillganglighet. Har finner anvandaren
uppsattningen installningar till
enheten men ocksa de installningar
som kan goras av LINDINSIDE for
anpassning av funktioner.
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